Привет Всем.
Переделка вообще проста оказалась…

Нужно то и всего-то сделать было, сопоставить 2 софта от лазера на 1 мб – оригенальный и правленый от XCK
Выкинуть лишнее. «чтоб оба одинаково работали»  -  максимально выкинуть…

Но чтоб работали.

Дизассемблировать их.

Сравнить

Записать сравнения

Найти подобный кусок в софте на 2 мега.

Заменить.

Всё…

Эта таблица и есть результат сравнения 2х софтов на 1 мег от Лазера и поиск подобного на Лазер на 2 мега.

С уважением Алик Н (PBI)
P.S. после измены нужно открыть софт в EEM   и  перещитать контрольную сумму…

Щас попробую патчь сделать…
	Оригинал Лазер 1 МБ
	BIN значение 

изменяемое
	Подправленный под универсальные пульты 1 мб от XCK
	BIN значение 

изменяемое
	2 мегобайт
	Клавиша

	0001EF31 2F49


loc_0001EF31:
ldc #F9
	2F49

	0001EF31 2D49


loc_0001EF31:
ldc #D9
	2D49

	0002AA83 2F49

loc_0002AA83:
ldc #F9
	Красная кнопка

	0001EF3B 2E47


loc_0001EF3B:
ldc #E7
	2E47

	0001EF3B 214B


loc_0001EF3B:
ldc #1B
	214B


	0002AA8D 2E47


loc_0002AA8D:
ldc #E7
	Желтая кнопка

	0001EF54 2845


loc_0001EF54:
ldc #85
	2845 
	0001EF54 254A


loc_0001EF54:
ldc #5A
	254A


	0002AAA6 2845


loc_0002AAA6:
ldc #85
	Зелёная кнопка

	0001EF59 2846


loc_0001EF59:
ldc #86
	2846


	0001EF59 2848


loc_0001EF59:
ldc #88
	2848


	0002AAAB 2846


loc_0002AAAB:
ldc #86
	Синяя кнопка

	0001EF9F 2848


loc_0001EF9F:
ldc #88
	2848


	0001EF9F 2F49


loc_0001EF9F:
ldc #F9
	2F49


	0002AAF1 2848


loc_0002AAF1:
ldc #88
	Кнопка покадрового воспроизведения вперёд

	0001EFB4 214B


loc_0001EFB4:
ldc #1B
	214B


	0001EFB4 2E47


loc_0001EFB4:
ldc #E7
	2E47


	0002AAFB 214B


loc_0002AAFB:
ldc #1B
	Хрен его знает какая

	0001EFFA 2F4F


loc_0001EFFA:
ldc #FF
	2F4F


	0001EFFA 2D48


loc_0001EFFA:
ldc #D8
	2D48


	0002AB41 2F4F


loc_0002AB41:
ldc #FF
	Кнопка Плей и TV/AV
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